
PRODUIT D’ENTRETIEN 
DES POELES ET CHAUDIERES A PELLET

PELLET A9

APPLICATION

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pellet A9 est conditionné en sachets de 40 gr de 
granules. Il évite les dépôts de suie et décolle les 
poussières de bois. Ce traitement économique est 
à préparer soi-même. Le pot de PELLET A9 contient 3 
sachets pour 3 mois d’entretien.

Avant d’utiliser la préparation et pour obtenir un bon nettoyage, 
faire fonctionner préalablement l’appareil afin de monter en 
température la chambre de combustion et s’assurer que le 
compartiment à granules soit pratiquement vide.

Vous munir d’un seau propre verser environ 1.5 kg de pellet, 
verser le contenu d’un sachet de PELLET A9, bien mélanger 
l’ensemble et vider le tout dans le compartiment à pellet de 
votre appareil.

Quand le mélange brule il libère des fumées qui attaquent et 
décollent les résidus de suies, goudron et poussières de bois. 
Après traitement utiliser votre appareil comme recommandé 
par le constructeur.

Réserve à l’utilisateur : Produit à usage exclusivement professionnel, se reporter à la fiche de sécurité disponible 
sur simple demande. Se conformer aux instructions. Nous déclinons toute responsabilité si le produit n’est pas utilisé 
conformément aux prescriptions ou pour un autre usage. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

L’énergie est notre avenir, 
économisons-la ! 3
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Aspect Granulés

Conditionnement Pot de 3 sachets 
de 40 grammes

Couleur Vert

Réf 3280
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